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О П Р О С Н Ы Й    Л И С Т

для заказа центрифуги типа ____________________________________

Сведения о заказчике.

	Организация/Заказчик:
	

	Адрес:
	

	Контактное лицо:
	

	Телефон/факс :
	


Характеристика продукта, подлежащего обработке на центрифуге.

	1.1. Тип суспензии (эмульсии)
	

	1.2. Концентрация твердой фазы, % вес (влажность)
	

	1.3. Наименование, химический состав, плотность твердой фазы, наличие нерастворимых примесей
	

	1.4. Гранулометрический состав твердой фазы, мкм по фракциям, менее 10;  10-50; 50-100; свыше 100%. 

       Форма частиц.
	

	1.5. Структура частиц: кристаллическая, аморфная, волокнистая, коллоидная.
	

	1.6. Свойства осадка: мажущий, липкий, зернистый, обладает свойствами цементации, тиксотропный.
	

	1.7. Время отстаивания суспензии в мерном цилиндре 

       до требуемой степени   осветления.
	

	1.8. Наименование, химический состав, плотность

        и вязкость жидкой фазы.
	

	1.9. рН жидкой фазы, % свободной кислоты или щелочи, их наименование.
	

	1.10. Склонность жидкой фазы к  пенообразованию,

           кристаллизации; наличие летучих веществ, 

           возможность ее соприкосновения с воздухом.
	

	1.11. Температура суспензии (эмульсии)  при  

           поступлении в центрифугу
	

	1.12. Назначение центрифуги и ее место в технологической схеме.

       Что подлежит дальнейшему использованию: осадок, жидкость либо оба

       компонента.
	

	1.13. Место установки центрифуги в здании с указанием

        способа питания центрифуги и выгрузки

       обработанных продуктов.
	

	1.14.  Требуемая производительность одной центрифуги:

                          по суспензии (эмульсии), м /час

                          по осадку                            кг/час
	

	1.15.  Необходимое количество центрифуг
	

	1.16. Желаемое конечное содержание жидкой фазы в

        осадке, % вес.
	

	1.17.  Допускаемое содержание твердой фазы в фугате, 

       % вес.
	

	1.18. Необходимость промывки осадка и раздельного

       отвода промывной жидкости, ее наименование.
	

	1.19. Допустимость измельчения твердой фазы в

       процессе центрифугирования.
	


Условия эксплуатации центрифуги
	2.1. Характер окружающей среды помещения, в

       котором будет установлена центрифуга: влажность,

       запыленность, наличие газов и паров, температура.

      Класс взрывоопасности помещения по ПУЭ.


	

	2.2. Требуемый режим работы центрифуги:

       непрерывный, периодический, длительность

       работы в течение суток.


	

	2.3. Желательный тип центрифуги.


	

	2.4.  Прочие технические требования.
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