[image: image1.jpg]


НПП МЕДИАНА-ЭКО

Группа компаний «Медиана-Фильтр»

Современные технологии очистки производственных 

сточных вод и рекуперации отходов

111250 Москва, Красноказарменная ул., д.17 (Г( стр.7

Тел/факс: (495) 660-07-71 (многоканальный)

www.mediana-eco.ru   e-mail: info@mediana-eco.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора канализационной насосной станции
	Название компании
	

	Местонахождение / адрес
	

	Отрасль 
	

	Контактное лицо
	

	Должность
	

	Телефон / факс
	

	E-mail 
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	Основная информация:

	Тип сточных вод (нужное подчеркнуть):

хозяйственно-бытовые 

производственные

поверхностно-ливневые

	Производительность канализационной насосной станции, м3/час
	

	Максимальный приток на канализационную насосную станцию, м3/час
	

	Напор, м
	

	Глубина залегания подводящего трубопровода (по лотку), Нвх., мм
	

	Материал и наружный диаметр подводящего трубопровода, Dвх, мм
	

	Глубина залегания напорного трубопровода, Ннап.,мм
	

	Кол-во, материал и наружный диаметр напорного трубопровода, Dнап., мм
	

	Расположение в плане напорного трубопровода и ввода эл.кабеля относительно  безнапорного трубопровода (12 часов) 
	

	Количество насосов рабочих (резервных), шт. 
	

	Электрооборудование:

	Исполнение шкафа управления/Наружное,

 внутреннее/
	

	Взрывобезопасность: /да, нет/
	

	Дополнительная информация:

	Количество КНС, шт
	











